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ÍNDICE GENERAL 

El presente certificado se compone de los siguientes documentos generales, conforme a la 
normativa actual vigente de redacción de proyectos UNE 157001 y normativa aplicable, 
ordenanzas municipales y autonómicas. 

Los documentos que se incluyen en el proyecto son los siguientes: 

- DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

- DOCUMENTO Nº 2: ANEXOS 

En cada uno de los documentos se adjunta su índice correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ADECUACIÓN ESTRUCTURAL, REFORMA INTERIOR Y FACHADAS DE 
VIVIENDAS MUNICIPALES "CASAS DE LOS MAESTROS" EN 
C/ARRABAL DEL SOL 4-12 UJUÉ 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

MAYO DE 2020 



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
ADECUACIÓN ESTRUCTURAL, REFORMA INTERIOR Y FACHADAS DE VIVIENDAS MUNICIPALES 
"CASAS DE LOS MAESTROS" EN C/ARRABAL DEL SOL 4-12 UJUÉ 
 

E20318CE.docx 3 

 

ÍNDICE 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO ........................................................................................................ 4 

1.2. ANTECEDENTES ..................................................................................................................................... 4 

1.3. NORMATIVA ENERGÉTICA DE APLICACIÓN ACTUAL .............................................................. 4 

1.4. INDICACIÓN DE LA OPCIÓN ELEGIDA .......................................................................................... 5 

1.5. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TÉRMICO ........................................................................... 5 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS UTILIZADOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA .................................................................................................................... 5 

1.6.1. RENOVACIÓN DE AIRE ............................................................................................................. 7 
1.6.2. CONSUMO AGUA CALIENTE SANITARIA ........................................................................ 10 

1.7. CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO. ................................................ 13 
 



DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
ADECUACIÓN ESTRUCTURAL, REFORMA INTERIOR Y FACHADAS DE VIVIENDAS MUNICIPALES 
"CASAS DE LOS MAESTROS" EN C/ARRABAL DEL SOL 4-12 UJUÉ 
 

E20318CE.docx 4 

 

1. MEMORIA 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

El presente certificado hace referencia a la adecuación estructural, reforma interior y 
fachadas de viviendas municipales en la "Casas de los Maestros" de Ujué (Navarra). 

1.2. ANTECEDENTES 

Se trata de cuatro viviendas unifamiliares adosadas construidas hacia el año 1950. Las 
viviendas disponen de planta con forma sensiblemente cuadrada y constan de tres alturas: 
en sótano se dispone de bajera y el programa de vivienda se distribuye entre las dos 
plantas elevadas (baja y primera). 

Es un edificio construido a contra-terreno y se encuentra entre dos calles a diferente nivel, 
de forma que el sótano se puede considerar planta baja si se contempla desde la calle 
Arrabal Sol Primera, que se encuentra a cota inferior. Las bajeras no están conectados 
interiormente con las viviendas, se accede desde el exterior. 

1.3. NORMATIVA ENERGÉTICA DE APLICACIÓN ACTUAL 

Para la expedición del presente certificado se ha tenido en cuenta la normativa energética 
vigente en el momento de redacción del proyecto del edificio: 

- Código Técnico de la Edificación, del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 
2006 (B.O.E. Nº74 del 28 de marzo de 2006), Normas Relacionadas, Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre de 2007 (B.O.E. Nº254 del 23 de octubre de 2007) por 
el que se modifica el Real Decreto 314/2006, y corrección de errores (B.O.E. Nº 304 
del 20 de diciembre de 2007 y B.O.E. Nº 22 del 25 de enero de 2008). 

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento 
Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), de Real decreto 1027/2007 del 20 de 
julio de 2007 (B.O.E. Nº207 del 29 de agosto de 2007, Normas Relacionadas y  
corrección de errores (B.O.E. Nº 51 del 28 de febrero de 2008). 

- Corrección de errores del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril. 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), de Real Decreto 
1027/2007 del 20 de julio de 2007 (B.O.E. Nº207 del 29 de agosto de 2007, Normas 
Relacionadas y  corrección de errores (B.O.E. Nº 51 del 28 de febrero de 2008) y 
versión consolidada de septiembre de 2.013. 
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1.4. INDICACIÓN DE LA OPCIÓN ELEGIDA 

Para la calificación de eficiencia energética del edificio objeto de estudio se ha empleado 
la opción general implementada mediante el programa informático HULC, Herramienta 
unificada lider calener. 

Se van a realizar cuatro certificados, uno por cada vivienda. 

En el proyecto de la instalación de calefacción, confeccionado por D. Oscar Campión 
Mezquíriz y Juan José Visus Fandos, Ingenieros Técnicos Industriales, consta 
detalladamente que el edificio cumple todo lo dispuesto en el Documento Básico de 
ahorro de energía del Código Técnico (DB HE). 

1.5. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TÉRMICO 

Cada una de las viviendas contará con una instalación de calefacción y producción de ACS 
individual totalmente independiente, siendo todas ellas similares. Por consiguiente la 
descripción de una de ellas sirve para conocer todas. 

Las instalaciones podrían definirse como bitubulares. 

Este sistema consiste en establecer un circuito bitubular por vivienda que tiene su origen y 
fin en la unidad interior de la aerotermia. Desde este equipo, colocado en una de las 
bajeras, se acometerá con tubería a cada uno de los emisores térmicos. 

La tubería utilizada en estos circuitos es tubería de multicapa, aislada con coquilla de 
espuma elastomérica. 

Cada vivienda controlará individualmente la instalación individual por medio de un 
termostato a colocar en el salón-estar, y unas válvulas con cabeza termostática en las 
habitaciones. 

Todos los emisores contarán con su correspondiente llave de radiador y detentor para su 
regulación e independización y contarán a su vez con un purgador. Las válvulas de 
radiador serán termostáticas en todos los dormitorios. 

Las viviendas dispondrán un sistema de ventilación mecánica controlada (VMC) 
Individualizado higrorregulable con el fin de garantizar una ventilación permanente de 
forma controlada de cada vivienda. 

Para la producción de ACS se utilizará una bomba de calor aerotérmica individual ubicada 
en las bajeras de las viviendas. 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS UTILIZADOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Se incluyen como anexo, al final del presente documento, las hojas de resultados del 
programa en las que consta detalladamente la descripción del edificio y de los sistemas 
considerados. A continuación se muestra una captura obtenidas del proceso de cálculo. 
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Vivienda Arrabal nº6 

 

 

Vivienda tipo Arrabal nº8-10-12 
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1.6.1. RENOVACIÓN DE AIRE 

El sistema de renovación de aire, como se ha indicado anteriormente consiste en una 
ventilación mecánica controlada (VMC) individualizado higroregulable. Las cuatro viviendas 
disponen del mismo sistema individual. 

A continuación se justifica el caudal de renovación de aire calculado. 

La instalación dispone de un sistema de ventilación higrorregulable, que permite la 
ventilación controlada de la vivienda, en el cual la admisión de aire exterior se realiza a 
través de entradas de aire higrorregulables situadas en los locales secos (estar, comedor, 
dormitorios) y la extracción del aire viciado se realiza por bocas de extracción 
higrorregulable situadas en los locales húmedos (cocina, baños, aseos) consiguiendo una 
circulación de aire de los locales secos a los húmedos. 

La circulación del aire dentro de la propia vivienda se realiza a través de aberturas de paso 
situadas en las puertas o paredes divisorias de las estancias. 

La admisión de aire se realiza de forma natural gracias a las bocas de extracción 
conectadas a una red de conductos que trabajan en depresión mediante unidades de 
ventilación con el fin de conseguir una adecuada calidad del aire interior y a la vez un 
ahorro de energía. 

El sistema está certificado por DIT. El Documento de Idoneidad Técnica - DIT- es un 
documento de carácter voluntario expedido por el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja - IETcc - que contiene una apreciación técnica favorable de la idoneidad 
de empleo en edificación y/u obra civil de materiales, sistemas o procedimientos 
constructivos no tradicionales o innovadores. 

Para la obtención del DIT, se realizaron los ensayos y simulaciones necesarios, obteniendo 
la tabla adjunta, donde se expresan en porcentaje de reducción de caudal de renovación 
respecto a su correspondiente caso de referencia de las simulaciones realizadas para la 
determinación de las renovaciones de aire obtenidas por un sistema de ventilación 
mecánica controlada, de “simple flujo higrorregulable”, aplicados en tres viviendas 
colectivas de 2, 3 o 4 locales secos y en vivienda individual de 4 locales secos, para las 
cinco zonas climáticas de invierno. 

Los casos de referencia fueron definidos como sistemas de ventilación de flujo simple de 
extracción continua con caudales según CTE DB-HS3. 

Las simulaciones fueron definidas con diferentes combinaciones de bocas higrorregulables 
de entrada y de extracción, tales que cumpliesen con criterios de calidad de aire interior y 
de prevención de riesgos de condensaciones. 

A continuación se muestra la tabla XI del DIT nº 597R/18, en la que se presenta el 
porcentaje de reducción aparente de caudal teniendo en cuenta los grados día para 
ilustrar mejor el posible ahorro de climatización alcanzable. Este valor se facilita para su 
empleo en herramientas informáticas en las que no es posible introducir valores de 
ventilación diferenciados de verano e invierno de cara a la evaluación de demanda 
energética. 
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Las viviendas objeto del proyecto se encuentra en la zona E1, se trata de viviendas 
individuales y con cuatro locales secos, tres dormitorios y un salón y dos locales húmedos. 

El porcentaje de reducción de renovaciones hora con el sistema de ventilación controlada 
higrorregulable es del 29%. 

A continuación se adecua el caudal de renovación de aire del edificio con la aplicación de 
este sistema. 

CUMPLIMIENTO DEL CTE. SALUBRIDAD. HS3 calidad del aire interior

PROYECTO: 4 VIVIENDAS EN UJUE
EXPEDIENTE:

FECHA

Dorm P Dorm 1 Dorm 2 Dorm 3 Estar Otros Cocina Baño 1 Baño 2 Baño 3
PLANTA VIVIENDA Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud Ud

BAJA 6 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1

E20318

2020-05-18
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CUMPLIMIENTO DEL CTE. SALUBRIDAD. HS3 calidad del aire interior

Caudal de ventilación mínimo exigido en l/s

0-1 Dor 2 Dor >2Dor
8 8 8

4 4
6 8 10

6 7 8

12 24 33

Dorm P Dorm 1 Dorm 2 Dorm 3 Estar Otros Cocina Baño 1 Baño 2 Baño 3 Qadm Qext
PLANTA VIVIENDA l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s
BAJA 6 8 4 4 10 8 8 8 26 24

8 8 4 4 10 8 8 8 26 24
10 8 4 4 10 8 8 8 26 24
12 8 4 4 10 8 8 8 26 24

Estar y comedores

Locales húmedos

Locales húmedos mínimo total

Dormitorio Principal
Resto dormitorios

 

 
CUMPLIMIENTO DEL CTE. SALUBRIDAD. HS3 calidad del aire interior

Caudal de ventilación adoptado en l/s
procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción

hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales

Dorm P Dorm 1 Dorm 2 Dorm 3 Estar Otros Cocina Baño 1 Baño 2 Baño 3 Qadm Qext Q
PLANTA VIVIENDA l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s m³/h
BAJA 6 8 7 7 12 14 10 10 34 34 122,4

8 8 7 7 12 14 10 10 34 34 122,4
10 8 7 7 12 14 10 10 34 34 122,4
12 8 7 7 12 14 10 10 34 34 122,4  

 
Superficie Altura Volumen Q Renovaciones Nºhabitaciones %Reducción Q higroregulable Q higroregulable Higroregulable

PLANTA VIVIENDA m² m m³ m3/h rnv/h ud % m3/h l/s rnv/h
BAJA 6 75,58 2,40 181,392 122,40 0,67 3 29% 86,90 24,14 0,48

8 87,17 2,40 209,208 122,40 0,59 3 29% 86,90 24,14 0,42

10 87,17 2,40 209,208 122,40 0,59 3 29% 86,90 24,14 0,42

12 87,17 2,40 209,208 122,40 0,59 3 29% 86,90 24,14 0,42

3Dormitorios
29%Porcentaje de reducción por ventilación higroregulable

Para una ventilación individual en zona E, con dos aseos  

El caudal empleado en el programa informático HULC ha sido de 24,14 l/s, para cada 
vivienda 
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1.6.2. CONSUMO AGUA CALIENTE SANITARIA 

Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona 
climática y de la demanda de ACS o de climatización de piscina del edificio. 

Al ser la demanda de ACS menor que 5.000 l/d y estar ubicada la localidad en la zona 
climática I, la contribución solar mínima anual para ACS será del 30%. 

La contribución solar térmica se sustituirá por una instalación de bomba de calor 
aerotérmica, según se establece en el DB HE4 del CTE, en el que se indica que la 
contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá 
sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras energías 
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la 
instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio; 
bien realizada en el propio edificio o bien a través de la conexión a una red de 
climatización urbana. 

Es por lo que se sustituye parcialmente la contribución solar térmica por una instalación de 
aerotermia, a continuación se justifica la sustitución desde el punto de vista técnico. 

DEMANDA ACS VIVIENDA

Tipo de Consumo Vivienda
Consumo por persona (según C.T.E) 28 l
Nº viviendas 1 dormitorio 0
Nº viviendas 2 dormitorios 0
Nº viviendas 3 dormitorios 1
Nº viviendas 4 dormitorios 0
Nº Personas/vivienda 1 dormitorio (según C.T.E) 1,5
Nº Personas/vivienda 2 dormitorios (según C.T.E) 3
Nº Personas/vivienda 3 dormitorios (según C.T.E) 4
Nº Personas/vivienda 4 dormitorios (según C.T.E) 5
Consumo Diario Estimado promedio 112 l
Factor de centralización 0
Consumo Diario Estimado 112 l
Temperatura de Consumo 60 ºC

 

Para el cálculo de la temperatura del agua fría en la localidad de Ujué, se emplea la tabla 
B.1 del Apéndice B "Temperatura media del agua fría". 

La tabla contiene la temperatura diaria media mensual (ºC) de agua fría para las capitales 
de provincia, para su uso en el cálculo de la demanda de ACS a temperaturas de cálculo 
distintas a 60ºC. 

En los casos en los que la localidad no coincida con la capital de provincia se corregirá la 
temperatura de agua fría diaria media mensual (TAFY) según la temperatura de agua fría de 
la Capital de Provincia (TAFCP) y la diferencia de altura con respecto a esta (Az = Altura de la 
localidad – Altura de la Capital de provincia) mediante la siguiente expresión: 
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TAFY = TAFCP - B · Az 

Donde 

B = 0,0066 para los meses de octubre a marzo; 

B = 0,0033 para los meses de abril a septiembre. 

Mes
T agua red 
Pamplona

B Az
T agua red 

Ujué
ºC ºC

ENERO 7 0,0066 359 4,6
FEBRERO 8 0,0066 359 5,6

MARZO 9 0,0066 359 6,6

ABRIL 10 0,0033 359 8,8

MAYO 12 0,0033 359 10,8

JUNIO 15 0,0033 359 13,8

JULIO 17 0,0033 359 15,8

AGOSTO 17 0,0033 359 15,8

SEPTIEMBRE 16 0,0033 359 14,8

OCTUBRE 13 0,0066 359 10,6

NOVIEMBRE 9 0,0066 359 6,6
DICIEMBRE 7 0,0066 359 4,6

ANUAL 11,7 9,9  
A continuación se compara la energía primaria no renovable y las emisiones de CO2 de la 
instalación de una bomba de calor aerotérmica para la producción de ACS y de la 
instalación con una caldera convencional de gasóleo con el 30% de apoyo de placas 
solares térmicas. 

En la comparación no se ha tenido en cuenta en el sistema solar térmico, el consumo 
energético de las bombas de circulación asociadas al sistema solar, ni las pérdidas de 
energía en la distribución de tuberías de distribución. 

Para determinar el rendimiento energético estacional de la bomba de calor aerotérmica, se 
ha tenido en cuenta una temperatura media anual en la localidad de 11,9ªC. Dato obtenido 
de la estación automática de Ujué, según registros hasta 2.019. 
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Condiciones

COP EN 14511 a 7º aire exterior y  agua +35ºC

Sistema caldera - apoyo solar térmica al 30%

Mes Dias T agua red Consumo diario
Consumo 
mensual

Energía 
preparación ACS

Cobertura ACS 
solar

Energía 
preparación 

Convencional 
ACS

Energía 
final ACS

ºC l l kWh % kWh kWh

ENERO 31 4,6 112 3.472 223,54 30% 156,48 170,08
FEBRERO 28 5,6 112 3.136 198,26 30% 138,78 150,85

MARZO 31 6,6 112 3.472 215,46 30% 150,82 163,94

ABRIL 30 8,8 112 3.360 199,98 30% 139,98 152,16

MAYO 31 10,8 112 3.472 198,57 30% 139,00 151,09

JUNIO 30 13,8 112 3.360 180,44 30% 126,31 137,29

JULIO 31 15,8 112 3.472 178,38 30% 124,87 135,73

AGOSTO 31 15,8 112 3.472 178,38 30% 124,87 135,73

SEPTIEMBRE 30 14,8 112 3.360 176,54 30% 123,57 134,32

OCTUBRE 31 10,6 112 3.472 199,31 30% 139,52 151,65

NOVIEMBRE 30 6,6 112 3.360 208,51 30% 145,96 158,65
DICIEMBRE 31 4,6 112 3.472 223,54 30% 156,48 170,08

ANUAL 9,9 1.344 40.880 2.380,92 30% 1.666,64 1.811,57

Sistema bomba calor aerotermia

Emisiones de CO2 en electricidad 173,21 kgCO2

Emisiones de CO2 por bomba calor aerotemia 173,21 kgCO2

Energía primaria no renovable 2.135,84 kWh

Energía primaria no renovable 1.022,49 kWh

COP 4,55

Energía final bomba calor 523,28 kWh

Energía primaria no renovable electricidad 1.022,49 kWh

Energía primaria no renovable gasóleo 2.135,84 kWh

Emisiones de CO2 por el sistema auxiliar 563,40 kgCO2

Producción anual de energía de la bomba de calor Qusable 2.380,92 kWh

Emisiones de CO2 en gasóleo 563,40 kgCO2

Factor de emisiones de CO2 en electricidad 0,331

Energía final gasóleo 1.811,57 kWh

Factor de conversión de energía final a primaria para gasóleo 1,179
Factor de emisiones de CO2 en gasóleo 0,311
Factor de conversión de energía final a primaria para electricidad 1,954

Sistema  bomba calor aerotérmica
Energía Electricidad
Productor energía Bomba de calor

4,55

Sistema  caldera - apoyo solar térmica
Energía Gasóleo
Productor energía Caldera de gasóleo
Rendimiento de la instalación 92,00%

 
La energía primaria no renovable y las emisiones de CO2 son menores en la instalación de 
aerotermia. 
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1.7. CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO. 

A continuación se muestra la calificación obtenida para la vivienda situada en la c/Arrabal 
nº6, y para las tres viviendas tipo situadas en la c/Arrabal 8-10-12. 

Arrabal 6 

 

Arrabal 8-10-12 

 

En Pamplona, Mayo de 2020 

Los Ingenieros Técnicos Industriales 

 

                          
Fdo:         Óscar Jesús Campión Mezquíriz                            Juan José Visus Fandos                             
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2. ANEXOS 

2.1. CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Arrabal del Sol 6

Dirección Arrabal del Sol 6 

Municipio Ujué Código Postal 31496

NavarraProvincia Comunidad Autónoma Navarra

E1Zona climática Año construcción 1960 - 1979

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 310000000001577700GZ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 33422213QNIF/NIEÓscar Jesús Campión Mezquiriz

Razón social E71092100NIFIngenieria Envés

Domicilio Berroa 13 2 11

Municipio Código Postal 31192Tajonar

Provincia Navarra Comunidad Autónoma Navarra

e-mail: enves@ingenieriaenves.com Teléfono 948806076

Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Tecnico Industrial

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<15.10

15.10-23.2

023.20-34.50

34.50-51.50

51.50-102.30

102.30-119.70

=>119.70

7,34

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<67.70

67.70-104.

00104.00-155.2

0
155.20-231.10

231.10-442.60

442.60-517.80

=>517.80

43,33

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 08/06/2020

Anexo II.

Anexo III. 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

92,64

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

Fachada Fachada 28,23 0,32 Usuario

Fachada Fachada 33,53 0,32 Usuario

Cubierta Cubierta 55,99 0,70 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Ventana Hueco 6,78 1,76 0,58 Usuario Usuario

Ventana Hueco 5,40 1,76 0,58 Usuario Usuario

Puerta Hueco 2,95 2,20 0,06 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

BDC_AireAgua Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

7,65 278,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

BDC_AireAgua_Frio Unidad exterior en
expansión directa

0,00 278,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante

- 278,00 GasNatural PorDefecto

TOTALES 7,65

Fecha de generación del documento
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

BDC_AireAgua_Frio Unidad exterior en
expansión directa

6,39 200,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante

- 200,00 ElectricidadPeninsul
ar

PorDefecto

TOTALES 6,39

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

112,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

BDC_AireAgua Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

7,65 344,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

(No aplicable)

(No aplicable)

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0,00

TOTALES 0,00 0,000,00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

4,10

1,07

2,17

A

G

A

ILUMINACIÓN

-

-

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoE1 CertificacionExistente

<15.10

15.10-23.2

0
23.20-34.50

34.50-51.50

51.50-102.30

102.30-119.70

=>119.70

<47.50

47.50-68.2

0
68.20-97.10

97.10-141.50

141.50-232.20

232.20-271.60

=>271.60

 

 

 

 

 

 

 

7,34

 

 

 

 

 

 

34,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

24,20

6,30

12,83

A

G

C

-

0,00

ILUMINACIÓN

<67.70

67.70-104.

00
104.00-155.

20
155.20-231.1

0231.10-442.60

442.60-517.80

=>517.80

43,33

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 0,00 0,00

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

15.10-23.2

023.20-34.50

34.50-51.50

51.50-102.30

102.30-119.70

=>119.70

<67.70

67.70-104.

00104.00-155.2

0
155.20-231.10

231.10-442.60

442.60-517.80

=>517.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<47.50

47.50-68.2

068.20-97.10

97.10-141.50

141.50-232.20

232.20-271.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>271.60    G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<15.10

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés

 

Fecha de generación del documento
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

27/05/20Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Arrabal del Sol 8

Dirección Arrabal del Sol 8 

Municipio Ujué Código Postal 31496

NavarraProvincia Comunidad Autónoma Navarra

E1Zona climática Año construcción 1960 - 1979

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 310000000001577698FB

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 33422213QNIF/NIEÓscar Jesús Campión Mezquiriz

Razón social E71092100NIFIngenieria Envés

Domicilio Berroa 13 2 11

Municipio Código Postal 31192Tajonar

Provincia Navarra Comunidad Autónoma Navarra

e-mail: enves@ingenieriaenves.com Teléfono 948806076

Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Tecnico Industrial

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<15.10

15.10-23.2

023.20-34.50

34.50-51.50

51.50-102.30

102.30-119.70

=>119.70

6,50

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<67.70

67.70-104.

00104.00-155.2

0
155.20-231.10

231.10-442.60

442.60-517.80

=>517.80

38,35

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 08/06/2020

Anexo II.

Anexo III. 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

103,86

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

Fachada Fachada 32,84 0,32 Usuario

Fachada Fachada 33,53 0,32 Usuario

Cubierta Cubierta 55,99 0,70 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Ventana Hueco 9,04 1,76 0,58 Usuario Usuario

Ventana Hueco 5,40 1,76 0,58 Usuario Usuario

Puerta Hueco 2,95 2,20 0,06 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

BDC_AireAgua Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

7,65 286,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

BDC_AireAgua_Frio Unidad exterior en
expansión directa

0,00 286,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante

- 286,00 GasNatural PorDefecto

TOTALES 7,65

Fecha de generación del documento
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

BDC_AireAgua_Frio Unidad exterior en
expansión directa

6,39 224,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante

- 224,00 ElectricidadPeninsul
ar

PorDefecto

TOTALES 6,39

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

112,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

BDC_AireAgua Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

7,65 348,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

(No aplicable)

(No aplicable)

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0,00

TOTALES 0,00 0,000,00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

3,49

1,06

1,94

A

G

A

ILUMINACIÓN

-

-

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoE1 CertificacionExistente

<15.10

15.10-23.2

0
23.20-34.50

34.50-51.50

51.50-102.30

102.30-119.70

=>119.70

<47.50

47.50-68.2

0
68.20-97.10

97.10-141.50

141.50-232.20

232.20-271.60

=>271.60

 

 

 

 

 

 

 

6,50

 

 

 

 

 

 

30,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

20,62

6,28

11,45

A

G

B

-

0,00

ILUMINACIÓN

<67.70

67.70-104.

00
104.00-155.

20
155.20-231.1

0231.10-442.60

442.60-517.80

=>517.80

38,35

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 0,00 0,00

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

15.10-23.2

023.20-34.50

34.50-51.50

51.50-102.30

102.30-119.70

=>119.70

<67.70

67.70-104.

00104.00-155.2

0
155.20-231.10

231.10-442.60

442.60-517.80

=>517.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<47.50

47.50-68.2

068.20-97.10

97.10-141.50

141.50-232.20

232.20-271.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>271.60    G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<15.10

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés

 

Fecha de generación del documento
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

27/05/20Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Arrabal del Sol 10

Dirección Arrabal del Sol 10 

Municipio Ujué Código Postal 31496

NavarraProvincia Comunidad Autónoma Navarra

E1Zona climática Año construcción 1960 - 1979

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 310000000001577698FB

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 33422213QNIF/NIEÓscar Jesús Campión Mezquiriz

Razón social E71092100NIFIngenieria Envés

Domicilio Berroa 13 2 11

Municipio Código Postal 31192Tajonar

Provincia Navarra Comunidad Autónoma Navarra

e-mail: enves@ingenieriaenves.com Teléfono 948806076

Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Tecnico Industrial

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<15.10

15.10-23.2

023.20-34.50

34.50-51.50

51.50-102.30

102.30-119.70

=>119.70

6,50

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<67.70

67.70-104.

00104.00-155.2

0
155.20-231.10

231.10-442.60

442.60-517.80

=>517.80

38,35

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 08/06/2020

Anexo II.

Anexo III. 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

103,86

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

Fachada Fachada 32,84 0,32 Usuario

Fachada Fachada 33,53 0,32 Usuario

Cubierta Cubierta 55,99 0,70 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Ventana Hueco 9,04 1,76 0,58 Usuario Usuario

Ventana Hueco 5,40 1,76 0,58 Usuario Usuario

Puerta Hueco 2,95 2,20 0,06 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

BDC_AireAgua Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

7,65 286,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

BDC_AireAgua_Frio Unidad exterior en
expansión directa

0,00 286,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante

- 286,00 GasNatural PorDefecto

TOTALES 7,65

Fecha de generación del documento
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

BDC_AireAgua_Frio Unidad exterior en
expansión directa

6,39 224,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante

- 224,00 ElectricidadPeninsul
ar

PorDefecto

TOTALES 6,39

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

112,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

BDC_AireAgua Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

7,65 348,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

(No aplicable)

(No aplicable)

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0,00

TOTALES 0,00 0,000,00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

3,49

1,06

1,94

A

G

A

ILUMINACIÓN

-

-

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoE1 CertificacionExistente

<15.10

15.10-23.2

0
23.20-34.50

34.50-51.50

51.50-102.30

102.30-119.70

=>119.70

<47.50

47.50-68.2

0
68.20-97.10

97.10-141.50

141.50-232.20

232.20-271.60

=>271.60

 

 

 

 

 

 

 

6,50

 

 

 

 

 

 

30,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

20,62

6,28

11,45

A

G

B

-

0,00

ILUMINACIÓN

<67.70

67.70-104.

00
104.00-155.

20
155.20-231.1

0231.10-442.60

442.60-517.80

=>517.80

38,35

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 0,00 0,00

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

15.10-23.2

023.20-34.50

34.50-51.50

51.50-102.30

102.30-119.70

=>119.70

<67.70

67.70-104.

00104.00-155.2

0
155.20-231.10

231.10-442.60

442.60-517.80

=>517.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<47.50

47.50-68.2

068.20-97.10

97.10-141.50

141.50-232.20

232.20-271.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>271.60    G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<15.10

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés

 

Fecha de generación del documento
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

27/05/20Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Arrabal del Sol 12

Dirección Arrabal del Sol 12 

Municipio Ujué Código Postal 31496

NavarraProvincia Comunidad Autónoma Navarra

E1Zona climática Año construcción 1960 - 1979

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 310000000001577698FB

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 33422213QNIF/NIEÓscar Jesús Campión Mezquiriz

Razón social E71092100NIFIngenieria Envés

Domicilio Berroa 13 2 11

Municipio Código Postal 31192Tajonar

Provincia Navarra Comunidad Autónoma Navarra

e-mail: enves@ingenieriaenves.com Teléfono 948806076

Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Tecnico Industrial

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<15.10

15.10-23.2

023.20-34.50

34.50-51.50

51.50-102.30

102.30-119.70

=>119.70

6,50

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<67.70

67.70-104.

00104.00-155.2

0
155.20-231.10

231.10-442.60

442.60-517.80

=>517.80

38,35

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 08/06/2020

Anexo II.

Anexo III. 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

103,86

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

Fachada Fachada 32,84 0,32 Usuario

Fachada Fachada 33,53 0,32 Usuario

Cubierta Cubierta 55,99 0,70 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Ventana Hueco 9,04 1,76 0,58 Usuario Usuario

Ventana Hueco 5,40 1,76 0,58 Usuario Usuario

Puerta Hueco 2,95 2,20 0,06 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

BDC_AireAgua Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

7,65 286,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

BDC_AireAgua_Frio Unidad exterior en
expansión directa

0,00 286,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante

- 286,00 GasNatural PorDefecto

TOTALES 7,65

Fecha de generación del documento
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

BDC_AireAgua_Frio Unidad exterior en
expansión directa

6,39 224,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante

- 224,00 ElectricidadPeninsul
ar

PorDefecto

TOTALES 6,39

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

112,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

BDC_AireAgua Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

7,65 348,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

(No aplicable)

(No aplicable)

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0,00

TOTALES 0,00 0,000,00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

3,49

1,06

1,94

A

G

A

ILUMINACIÓN

-

-

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoE1 CertificacionExistente

<15.10

15.10-23.2

0
23.20-34.50

34.50-51.50

51.50-102.30

102.30-119.70

=>119.70

<47.50

47.50-68.2

0
68.20-97.10

97.10-141.50

141.50-232.20

232.20-271.60

=>271.60

 

 

 

 

 

 

 

6,50

 

 

 

 

 

 

30,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

20,62

6,28

11,45

A

G

B

-

0,00

ILUMINACIÓN

<67.70

67.70-104.

00
104.00-155.

20
155.20-231.1

0231.10-442.60

442.60-517.80

=>517.80

38,35

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 0,00 0,00

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

15.10-23.2

023.20-34.50

34.50-51.50

51.50-102.30

102.30-119.70

=>119.70

<67.70

67.70-104.

00104.00-155.2

0
155.20-231.10

231.10-442.60

442.60-517.80

=>517.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<47.50

47.50-68.2

068.20-97.10

97.10-141.50

141.50-232.20

232.20-271.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>271.60    G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<15.10

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés

 

Fecha de generación del documento
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

27/05/20Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
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